询价单

根据工作安排，学校需采购一批设备。现向贵公司询价，请填写以下条款并报价，盖章后回复。
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌及参数偏离
	拦标价格
	单价
	合计
	质保
	供货周期

	四通道数字无线头戴话筒
	接收机采用数字四通道UHF超高频段，提供多达200个信道选择,具有红外对频功能方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰；并具有AFS自动反馈器开关，可以防止话筒啸叫。
腰包发射器采用两节AA电池供电，双功率发射（高功率10小时，低功率14小时）。空阔最大使用范围100米以上。数字ID身份识别技术,确保通讯互不干扰。
接收机参数：
反馈器开关: 有
频率范围：UHF499MHz-900MHz
调制方式：FM           
接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB
音频输出：独立0-400mV混合0-300mV
腰包发射器参数：
话筒耗电量：100mA
邻频干扰比：>80dB
动态范围：≥100dB
头戴话筒类型：电容式
极性模式：单一指向性
频率响应：40Hz-20KHz
话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz
	套
	1
	
	
28928元
	
	
	
	

	双频段无线手持话筒 
	接收机采用数字两通道UHF超高频段，提供多达200个信道选择,具有一键自动搜频，红外对频功能，方便5套机器同时叠机使用。接收机具有双频段切换开关，避免干扰频率出现，并具有5级音色功能，方便演唱使用。
接收机参数：
接收机方式：二次变频超外差 
双频段范围: 550-610MHz/610-670Mhz可切换
音色可选：5级调制方式: 宽带FM
信道数目: 200
信道间隔: 250KHz
音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比:>106dB
工作温度: -10℃ ~+40℃
手持发射器参数：
无线程式：全金属手持麦克风内置螺旋天线
输出功率：高功率30mW; 低功率3mW
杂散抑制：-60dB
供       电：2节AA电池
使用时间：30mW时大于8个小时，3mW时大于12小时
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	16路4编组4辅助调音台
	配备板载效果的高性能 16 路输入小型模拟调音台,带有混响延时效果器。12路Ghost 前置话放,6路单声道和4路AUX辅助通道,4段Sapphyre Eq及中频扫频,输入通道上具备输入限幅功能。具有4路编组输出2路主输出。
2进2出USB接口,可进行音频的播放和录音.
可切换高阻输入用以吉他,贝斯和其他乐器直接输入。
在所有mic通道具备高通滤波器(低切)和48V幻象电源。各通道采用100mm长推子,内置电源。
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	8通道电源时序器
	设有电压校准功能，总功率4400W，单路最大功率2600W；
宽电压范围兼容～90Ｖ-250Ｖ
开机可设上电自启；
额定输出电压：交流90V-240V.50Hz
可控制电源：8路
每路动作延时时间：0-999秒
供电电源：AC220V 50/60Hz 13A
状态显示：LCD液晶实时显示当前电压,每路开关状态
单路额定输出电流：13A
额定总输出电流：20A
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	3进6出音频处理器
	3进6出全数字音频处理器，96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；支持WiFi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑调试。输入和输出每路均设有6段独立参量均衡，每路均有延时、极性及静音设置，输出通道的均衡调节设有Lo-shelf、Hi-shelf两种模式，还可控制增益、压限及输入通道信号的选择功能；
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	补声双通道后级数字功放机
	高性能，轻便型2U D 类数字功放。具有时尚的新外观、液晶LCD 显示屏。更灵活的DSP带通滤波、可选输入灵敏度、内置限幅器在提供最大输出功率的情沉下保护您的扬声器。
频率范围：5Hz-22KHz(±1dB)
谐波失真:  0.05%
信噪比：>100dB
阻尼系数：>1200
8Ω立体声功率： 600W
4Ω立体声功率： 1050W
8Ω桥接功率  ： 2100W
净  重：5Kg
电源输入：～50Hz/220-240V(70～280V-MAX)
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	主扩双通道后级数字功放机
	高性能，轻便型2U D 类数字功放。具有时尚的新外观、液晶LCD 显示屏。更灵活的DSP带通滤波、可选输入灵敏度、内置限幅器在提供最大输出功率的情沉下保护您的扬声器。
频率范围：5Hz-22KHz(±1dB)
谐波失真:  0.05%
信噪比：>100dB
阻尼系数：>1200
8Ω立体声功率： 600W
4Ω立体声功率： 1050W
8Ω桥接功率  ： 2100W
净  重：5Kg
电源输入：～50Hz/220-240V(70～280V-MAX)
	台
	1
	
	
	
	
	
	

	全频双15英寸台口音箱
	双15＂两路扬声器 准三路扬声器系统.是音乐家们期待具有更低频响特性的简单实用扬声器系统。意味着低频扬声器覆盖了低频和中频频段，作为超低音低扬声器使用。因此，这种双15＂配置可在保持单驱动器优良的中频特性外，同时还可获得双15＂配置的超低频带特性。
技术参数:
频率范围：35Hz-16kHz
灵敏度：100dB
阻抗 ：4欧
最大声压级：133dB
功率 :500W（平均值）,2000W（峰值）
喇叭单元低音：2x M115
喇叭单元高音:  1x 2412 1"
指向特性 90°×50°
体积(H×W×L) :1092×464×426mm
重量: 42.6kg
	支
	2
	
	
	
	
	
	

	16U设备机箱
	产品介绍：夹板外贴防火板，全新五金件，铝合金包边，4个三寸工业轮拉手。外观颜色黑色19英寸标准设计。两侧双把手，底部有可自由调节运动方向的滚轮。坚固牢靠，容量大，经久耐用。
16U产品内尺寸: 高72cm*宽50cm*深50cm
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	LED3合1换色灯
	光源：54颗X3W RGB 3合1
灯体材质：合金铝 
电源：90V-250V/50-60HZ
总功率：180W
光源寿命：5万小时
LED角度：25°
控制方式：自动/声控/ DMX/主从
DMX通道：7/9                              
尺寸：260*230*305mm
	个
	12
	
	
	
	
	
	

	音箱电缆线
	产品特性
• 使用特殊的绞线工艺和极细的OFC无氧铜丝，确保线缆具有超高的柔软度
• 柔软的PVC护套和对绞的芯线保证了完美的柔韧性
应用范围
• 各种音响系统
• 高保真系统的连接
护套颜色
• 灰色
技术参数
护套与外径: PVC 7.5 mm
AWG: 16
导体横截面: 2 x 1.5 mm²
PVC绝缘外径: 3.0 mm
工作环境温度: -20 °C 至 +70 °C
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	灯光阻燃电缆线
	产品特性
• 使用特殊的绞线精铜丝，确保线缆具有超高的柔软度
• 无卤低烟阻燃辐照电缆线。
应用范围
• 各种舞台灯光系统
护套颜色
• 黑色
技术参数
护套与外径: PVC 8.5 mm
导体横截面: 2 x 2.5 mm²
PVC绝缘外径: 3.0 mm
工作环境温度: -20 °C 至 +70 °C
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	灯光信号线
	产品特性
• 使用大横截面 (2 x 0.34 mm²) 的无氧铜丝绞合芯线, 确保了高质量的信号传输
• 符合AES/EBU和DMX标准, 高度柔韧性
• 致密的无氧铜丝螺旋屏蔽加铝箔的双重屏蔽，保证了良好的屏蔽抗干扰性能
应用范围• 扫描灯、数字调音台等设备的连接• 用于室内外的安装
护套颜色• 黑色
技术参数
护套与外径PVC 6.5 mm
AWG22
导体横截面2 x 0.34 mm²
导体规格7 x 0.25 mm 绞合无氧铜丝
导体绝缘PE 1.70 mm
屏蔽结构80 x 0.10 mm 无氧铜丝螺旋屏蔽 + 铝箔 + PE条
屏蔽率100 %
工作环境温度min. -20 °C
工作环境温度max. +70 °C
	套
	1
	
	
	
	
	
	

	音视频接插件
	配套
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	无线领夹麦克风
	主机带充电仓，双磁吸纽扣式话筒。
连接主体：手机，台式电脑，笔记本
指向特征：全指向/无指向
类型：专业录音麦克风
产品形态：一拖二
适用场景：直播，专业录音，Vlog
连接方式：直插式
传输方式：无线
供电方式：内置电池
收音头：电容式
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	翻页笔
	适用设备：液晶屏，幕布，白墙   
功能：超链接，激光指示，音量调节，全屏黑屏，翻页遥控距离：50米以上
	个
	1
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	大写：
	小写：


此报价为落地价格，包括安装、运输、装卸、包装、税费（普通电子发票）等一切费用。
[bookmark: _GoBack]交货地点为辽宁理工学院指定地点，并提供免费上门安装。另有一批原有旧设备需更换位置安装，具体以合同为准。
*所有提供资料及询价单（询价单价格处及企业名称处）均需加盖公章后打包发至指定邮箱内有效。
企业名称：                          
联 系 人：                          
联系电话：                            

